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Přenos signálu po světlovodných vláknech,měření parametrů přenosu

Optické (Světlovodné) vlákno může být skleněné,nebo plastové.Tato vlákna přenášejí signály prostřednictvím světla ve směru své podélné osy.Velmi se využívají v telekomunikační technice pro vysokou přenosovou rychlost na delší vzdálenosti.Vlákna většinou  nahrazují kovové vodiče,protože mají při přenosu menší ztrátu a jsou odolná proti elektromagnetickému rušení. Dále můžou být využívány jako osvětlující dekorativní doplněk (vlákna jsou balena ve svazcích).Většinou je nelze využít jako samostatné osvětlení místnosti,nebo nějakého většího prostoru.Speciální vlákna se používají například také pro vláknový laser.Hlavní rozdíl mezi dekoračními a přenosovými světlovodnými vlákny je ten,že  vlákna ,která se používají například pro přenosy dat používají světlo,které lidské oko nevidí.
Optická vlákna dělíme na:

1.Mnohavidové vlákno
· Je to vlákno,které má průměr jádra větší než 10 mikrometrů.

· Dělí se na vlákna se skokovým indexem lomu a gradientní vlákno

1.a)Se skokovým indexem lomu

· Do vlákna vstupují paprsky pod mnoha úhly, šíří se totálním odrazem, vytváří mnohavidový způsob šíření signálu

· Používá se na krátké vzdálenosti

· Nevýhodou je omezená šířka přenosového pásma

1.b)Gradientní vlákno
· Index lomu v jádře se mění v závislosti na vzdálenosti paprsku od osy jádra.Čím je paprsek dál od osy,tím je index lomu menší. 

· Má plynulou změnu indexu lomu.

· Velmi často se používá v datových aplikacích.

· Skládá se z tícíce vrstev,z nichž každá má jinačí index lomu.

· Výhodou je menší zkreslení.
2.Jednovidové vlákno

· Jednovidová vlákna mají nejlepší parametry optické přenosové cesty.

· Mají nejmenší průměr jádra (do 10 mikrometrů)

· Malá velikost jádra má jako důsledek velký úhel odrazu ve vlákně.

· Jednovidová vlákna se používají hlavně tam kde se používá infračervené světlo.

