Ako sa pripojiť
	Vzhľadom k tomu, Android neumožňuje pripojenie k ad-hoc siete, nemôžete používať zariadenie Android pre ovládanie Parrot AR.Drone je bez trochou práce. 

V podstate máte tri možnosti: 
· Zakorenenie Android zariadenia. Týmto spôsobom môžete patch systému Android, aby bolo možné sa pripojiť k pravidelnému ad hoc siete AR.Drone je.To však bude stratu záruky na telefóne. 
· Ručne zmeniť nastavenie WiFi Drone je cez telnet pre pripojenie k prístupovému bodu. To si vyžaduje počítač, aby sa pripojiť k Drone a zmeny nie sú trvalé, budete musieť vykonať postup zakaždým reštartovaní robota.
· Nainštalujte skript na palube, ktorý automaticky spája Drone na stanovené prístupového bodu. To je najjednoduchšie riešenie ako Drone budú môcť fungovať presne tak, ako predtým, než sa ad hoc siete, ale bude automaticky pripojí k telefónu prístupový bod, akonáhle ho zapnete. Navyše toto riešenie je trvalý, nie je potrebné vykonávať inštalačný postup pri každom spustení. To však bude zrušená platnosť záruky papagája na AR.Drone. 
Neviem nič o zakorenenie Android zariadenia, a ja vám nemôžem pomôcť tam, ale ak je telefón už zakorenené a zaplátané, potom by ste mali mať žiadny problém vôbec s pripojením k AR.Drone využitím jeho štandardné IP adresa: 192.168.1.1 , 

Ak ste rovnako ako ja a nechcete, aby koreň telefónu máte dve možnosti vľavo: 
1) Ručné nastavenie WiFi
Tento postup vám umožní pripojiť AR.Drone akéhokoľvek WiFi Access Point, ak sieť je otvorená. Tieto zmeny nie sú perzistentné tak na jednej strane nemusíte sa starať o záruke Parrot pretože tento postup neopustí akákoľvek stopa, ale na druhú stranu, čo musíte urobiť, je to zakaždým, keď Reštartujte Drone.
Tu je, ako sa pripojiť AR.Drone do telefónu Android je Wi-Fi Access Point: 
· Po prvé, ak vaša Drone je spárovaný s váš iPhone / iPad alebo iný, budete musieť zrušiť spárovanie ho stlačením tlačidla párovanie pod AR.Drone s niečím ako perom.
· Pripojte svoj ​​počítač k Drone: na počítači, prechádzať zoznam dostupných WiFi sietí a kliknite na ardrone _ ******.

· Linux a Mac OS X: Otvorte terminál a typ: telnet 192.168.1.1
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· W indows: budete potrebovať klienta telnet, jeden je dodávaný s operačným systémom Windows, ale to je skryté v Vista a 7. by som odporučil používať tmelu (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86~~HEAD=dobj /putty.exe). V poli "názov hostiteľa", zadajte 192.168.1.1, potom pre "Pripojenie" vyberte Telnet priamo pod a kliknite na "Otvoriť".
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· V tomto bode, budete musieť začať WiFi hotspotov v telefóne. Spustite prenosný Wi-Fi hotspot aplikácie a uistite sa, že hotspot je zakázané. Kliknite na tlačidlo menu a v ponuke, kliknite na Advanced. Zmeňte lokálnu IP na 192.168.1.2 (budeme používať 192.168.1.1 pre AR.Drone). Vráťte sa späť na prvú obrazovku, uistite sa, že je zabezpečenie nastavená na hodnotu none a vyberte názov vašej siete (baňa napríklad je SkyNet). Potom kliknite na tlačidlo vľavo hore políčko pre spustenie hotspot. Váš telefón je teraz čaká na pripojenie z vášho Drone.
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· Späť na vašom počítači, zadajte riadok nižšie telnet konzoly nahradenie YOUR_NETWORK_NAME názvom, ktorý ste zvolili (pre mňa to bude SkyNet).Nevstupujte návrat pred koncom riadku inak budete odpojení od vášho Drone, a to vyhral ' t byť schopný pripojiť sa k telefónu: budete musieť ju reštartovať.
ifconfig ath0 dole; iwconfig ath0 režimu podarilo ESSID YOUR_NETWORK_NAME AP ľubovoľný kanál auto spáchania; ifconfig ath0 192.168.1.1 Netmask 255.255.255.0 up
· Akonáhle ste správne recopied linku na telnet termináli, návrat typ. Drone odpojí od počítača tak, aby vaše telnet terminál bude zdať zmraziť. Na obrazovke telefónu by ste mali vidieť "1 pripojený užívateľ", ak áno, postup uspel.
· Teraz môžete spustiť AndroFlight, kliknite na Connect a máte dobré ísť!
2) Automatické pripojenie pomocou ARAutoConnect
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Vzhľadom k tomu, ručné zmene konfigurácie vášho trubec je na každom spustení nie je nič menšieho než nudné, som napísal AR AutoConnect, ktorý je skript, ktorý môže byť uvedený na AR.Drone, a že bude robiť všetku ťažkú ​​prácu za vás.


Avšak, aj keď som testovanie tohto skriptu na pár týždňov na mojej Drone bez problémov, ak sa rozhodnete nainštalovať na svoj ​​vlastný Drone, pochopíte, žesom sa ponúknuť absolútne žiadnu záruku, že nebudete vykresliť vaše Drone nemôže pripojiť k WiFi sieti alebo úplne fungovať, a ak také veci sa tak staloOdmietam   všetka zodpovednosť. Úprava palubný systém nie je podporovaný Parrot, a bude mať za následok zrušenie záruky.
Sčítané a podčiarknuté, ak budete postupovať podľa pokynov na inštaláciu skriptu na Drone, ste pochopili, že robíte tak na vlastné nebezpečenstvo.


Ak chcete vidieť, ako nainštalovať AR AutoConnect na Drone choďte na túto stránku.
Potom, čo ste nainštalovali skript na vašom Drone, pripojenie sa stáva krajne jednoduché:
· Zapnite AR.Drone ďalej.
· Spustite prenosný Wi-Fi hotspot aplikácie.
· Ak sú robíte to prvýkrát, alebo ak ste zmenili nastavenie od posledného: Kliknite na tlačidlo menu a v ponuke, kliknite na Upresniť Zmeniť lokálnu IP 192.168.1.2 do (štandardne 192.168.1.1 je pre. AR.Drone). Vráťte sa späť na prvú obrazovku, uistite sa, že je zabezpečenie nastavená na hodnotu none a zmeniť názov smerovača tej, ktorú ste zadali v AR AutoConnect inštalátora (v predvolenom nastavení, ale moje ARAutoConnect pre inštancie je SkyNet).
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· Kliknite na tlačidlo vľavo hore políčko pre spustenie hotspot. Váš telefón je teraz čaká na pripojenie z vášho Drone.
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· Niečo ako 5 alebo 10 sekúnd neskôr, uvidíte objavia 1 pripojených užívateľov: toto je vaša Drone! Pripravený ísť !
· Teraz môžete spustiť AndroFlight a baviť sa s vašou Drone.


