GA-H55M-UD2H


· Kompatibilní s Windows 7, nejlepší provozní zkušenosti

· Patentovaná technologie GIGABYTE DualBIOS ™ přináší nejvyšší úroveň ochrany při selhání

· Supports Intel Core i5/ Core i3 LGA1156 processors featuring integrated Intel HD Graphics

· Easy BIOS setting for GPU overclocking

· Supports 6 devices without the need for drivers to be installed before being fully operational

· Integrované HDMI / DVI rozhraní pro plynulejší přehrávání videa ve vysokém rozlišení

· Vysoce-výkoný DAC s kvalitou signálu od šumu 108 dB

· Splňuje požadavky Evropské unie ERP (Energy-related Products)

· 3x USB power pro větší kompatibilitu a vyšší výkon USB zařízení

· Enhanced Intel HD Graphics integrated with the processor

· 2 PCI-E 2.0 x16 graphics interface(x16+x4) with ATI CrossFireX support for ultimate graphics performance

· AutoGreen technology Greening your PC via Bluetooth cellphone

· Inovativní technologie Smart 6 pro správu PC

· Dynamic Energy Saver™ 2 technology enables best energy efficiency

· Leading quality standard of Ultra Durable™ 3 classic technology with 2oz copper PCB design

· Unikátní On/Off nabíjení poskytuje nejlepší možnost dobíjení iPad, iPhone a iPod Touch

	Procesor
	1. Support for an Intel® Core™ i7 series processor/Intel® 
2. Core™ i5 series processor/ Intel® 
3. Core™ i3 series processor in the LGA1156 package

4. Velikost L3 cache závisí na použitém procesoru

	Čipset
	· Intel® H55 Express Chipset

	Paměť
	1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory

2. Dvoukanálová architektura paměti

3. DDR3 2200+/1800/1600/1333/1066/800 MHz

4. Podpora paměťových modulů bez ECC

5. Podpora paměťových modulů s XMP profilem (Extreme Memory Profile)

	Zvuk
	· Realtek ALC889 codec

	LAN
	· 1 x RTL8111D chip (10/100/1000 Mbit)

	Rozšiřující sloty
	1. 1× slot PCI Express ×16, 16 PCIe linek

2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4

3. 2 x PCI

	Interní konektory
	1. 1 x front audio header

2. 1 x IEEE 1394a

3. 3 x USB 2.0/1.1

4. 5 x SATA 3Gb/s

5. 1 x serial port

6. 1 x clearing CMOS jumper

7. 1 x CD in

8. 1 x 24-pin ATX power connector

9. 1× 4pinový ATX 12V napájecí konektor

10. 1× S/PDIF výstup

11. 1 x floppy disk drive connector

12. 1 x CPU fan connector

13. 1 x system fan connector

14. 1 x front panel connector

15. 1 x IDE

16. 1 x SPDIF in

	Konektory na zadním panelu
	1. 1 x D-Sub

2. 1× port HDMI

3. 1× DVI-D

4. 6 x USB 2.0/1.1

5. 1 x eSATA 3Gb/s

6. 1 x PS/2 keyboard or PS/2 mouse port

7. 1× DisplayPort

8. 1 x RJ45 LAN

9. 6 x audio ports (Line In / Line Out / MIC In / 
10. Surround Speaker Out(Rear Speaker Out) / 
11. Center/Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)

12. 1 x IEEE 1394a

13. 1 x SPDIF out (optical)

	I / O řadič
	· iTE IT8720

	Monitorování HW
	1. Regulace rychlosti procesorového/systémového ventilátoru

2. Měření teploty procesoru/systému

3. Měření systémových napětí

4. CPU overheating warning

5. CPU/System/Power fan speed detection

6. CPU/System/Power fan failure warning

	BIOS
	1. Podpora DualBIOS ™

2. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b

3. 2× 64 Mb flash paměť

4. Award BIOS

	Unikátní vlastnosti
	1. Support for Q-Share

2. Support for Dynamic Energy Saver™ 2

3. Support for Smart 6™

4. Q-Flash™

5. Download Center

6. Xpress™ Install

7. Xpress™ Recovery 2

8. Xpress™ BIOS Rescue

9. Auto Green

10. Podpora EasyTune

11. @BIOS™

	Přidaný software
	· Norton Internet Security (OEM verze)

	Operační systém
	· Support for Microsoft® Windows 7/Vista/XP

	Velikost
	1. microATX

2. 244mm x 230mm

	Poznámka
	1. *To reach DDR3 2200 MHz and above, you are required to use with Intel Core i7/
2. Core i5 CPU without HD Graphics and install a discrete graphics card.

3. When using Intel Core i5/
4. Core i3/ Pentium CPU with HD
5.  Graphics, the maximum memory speed supported is 1666 MHz

	Poznámka
	1. Mnoho výrobců hardwaru/softwaru nemusí nabízet podporu 
2. starších operačních systémů jako Win9X/ME/2000/XP. 
3. Pokud výrobci přidají ovladače, stránky GIGABYTE aktualizujeme.
4. Vzhledem k různé podpoře Linuxu u výrobců čipsetů si prosím 
5. stáhněte ovladače přímo z jejich stránek.


