Huawei EchoLife HG520i

Návod na nastavení přenastavení 2. a 3. portu pro internet
Přenastavení 2. a 3. ethernetového portu na službu O2 Internet (pro PC), který je defaultně určen pro službu O2 TV:
Otevřete v prohlížeči stránku 10.0.0.138 , bude požadovat jméno a heslo – obojí je admin a postupujte, dle přiloženého návodu

Výchozí nastavení portů najdeme v záložce „Advanced“, položka „Port Mapping“:

1. „Group Index“ zvolit volbu „2“.
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2. Kliknout na „Delete“ (je potřeba odstranit skupinu, která obsazuje 2. a 3. port – jinak Vám nedovolí přidat tenhle port do skupiny 1).
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3. Automaticky by se mělo načíst nastavení pro „Group Index = 1“, pokud ne, zvolte ho.

4. V položce „Ethernet“ zaškrtnout 2 a 3 (Port #2 a #3).

5. Kliknout na „Submit“ pro uložení změn v nastavení.
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Správné nastavení portů by se mělo zobrazit ve sloupci „Group Ports“, kde jsou zahrnuty všechny ehternetové porty:
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Dále je potřeba upravit nastavení DHCP serveru (v záložce „Basic“, položka „DHCP“):

1. V kategorii „Ethernet“ je potřeba zaškrnout 2 a 3 (Port #2 #3).

2. Kliknout na „Submit“ pro uložení změn v nastavení.
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Dále bych doporučil zařadit port do služeb QoS (v záložce „Advanced“, položka „QoS“):

1. V kategorii „Physical Ports“ zaškrtnout Enet2 a Enet3.

2. Kliknout na „Submit“ pro uložení změn v nastavení.
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Po veškterém nastavení by bylo dobré zařízení ještě restartovat s aktuálním nastavením (ale nemělo by to být nezbytně nutné):
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1. V kategorii „Reboot with“ zvolit „Current Settings“.

2. Kliknout na „Restart“

3. Na dotaz „Are you sure you want to reboot with current settings?“ kliknout na „OK“.

