Přenastavení 2. a 3. ethernetového portu na službu O2TV:
Výchozí nastavení portů (v záložce „Advanced“, položka „Port Mapping“):
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1. Na „Group Index“ volba „1“ zrušíme, na řádku Ethernet, port 2 a 3, a dáme „Submit“.
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2. - „Group index“ zvolíme „2“ 

- Zkontrolujeme zdali je „ATM VCs“ zvoleno „1“

- Doplníme, na řádku Ethernet, port 2 a 3, a dáme „Submit“. 
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3. Takto by mělo vypadat správné nastavení portů pro e1, e4 internet a e2, e3 O2TV.
Dále je potřeba upravit nastavení DHCP serveru (v záložce „Basic“, položka „DHCP“):
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1. V kategorii „Ethernet“ je potřeba zrušit zaškrtnutí portů 2 a 3.

2. Kliknout na „Submit“ pro uložení změn v nastavení.

Dále zrušíme porty ve službách QoS (v záložce „Advanced“, položka „QoS“):
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1. V kategorii „Physical Ports“ zrušíme Enet2 a Enet3.

2. Kliknout na „Submit“ pro uložení změn v nastavení.

Po veškterém nastavení by bylo dobré zařízení ještě restartovat s aktuálním nastavením (ale nemělo by to být nezbytně nutné):
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1. V kategorii „Reboot with“ zvolit „Current Settings“.

2. Kliknout na „Restart“

3. Na dotaz „Are you sure you want to reboot with current settings?“ kliknout na „OK“.

