	Q108158: Nastavení není schopný Pro najít nebo aktualizují ISScript.msi 
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	Během instalace, můžete dostat zprávu o chybě týkající se IsScript motoru. Následující jsou někteří z běžných zpráv o chybě se setkaly s IsScript motorem: 

· Nemůže najít IsScript.msi 

· Verze IsScript.msi je starý 

· Rys, který vy zkoušíte užívat je na síti zdroj ten je nedostupný.Kliknutí OK zkusit znovu, nebo vstupte alternativní cestu k složce obsahující instalace balíčkové IsScript.Msi' v krabici dole. 
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	Výše uvedený zprávy o chybě jsou systém specifický a často způsobený nějakým druhem zkaženosti na vašem počítači. Navíc k řešení poskytnutý dole, to je doporučené, aby uživatelé do získání administrativní privilegia na jejich počítačích jestli běžící nastavení na Windows NT 4.0, 2000 nebo XP. 
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	Pro opravit tuto záležitost, vy potřebujete určit verzi množství IsScript motoru, který vy potřebujete, download to, a instaluje to. 

1. Kliknutí na pravou klávesu na instalaci registruje že vy zkoušíte instalovat a vybrat Nemovitosti .  

· Typická jména pro instalace soubory jsou nastavení.exe, aktualizujte.exe, instalátor.exe, atd 

· Vaše instalace soubor může být nalezený na CD kde vy běžíte nastavení z. 

2. V Properties dialog, kliknutí na Verze tabulátor. 

[image: image6.png]setup.exe Properties

General | Version | Compatiiy | Secury | Sunmany

File version:  8.0.158.0

Desciption: Selup Launcher

Copyight. ~ Copyight® 13302000 InstalShield Softwere C

Other verson information

Item name: Value:




3. Dívat se na souborovou verzi pole k tomu, aby určilo verzi množství IsScript motoru, který vy potřebujete: 

· Jestli souborové číslo verze je 2.0x nebo menší , stáhněte IKernel motor a instalujte to na vašem počítači. 

· Vymažte složku C:\programové soubory\běžné soubory\InstallShield\motor ze stroje. 

· Stáhněte IkernelUpdate.exe 
· Jednou stáhnutý, dvojklik to. Toto instaluje IKernel motor, který by měl opravit záležitost. 

· Jestli souborové číslo verze začíná s 7 , stáhněte následující ISScript.msi soubor a instaluje to na vašem počítači. 

· Vymažte složku C:\programové soubory\běžné soubory\InstallShield\řidič\7 ze stroje. 

· Stáhněte IsScript7x.zip 
· Rozepněte výše uvedený soubor používání WinZip utility. 

· Dvojklik IsScript.msi soubor. Toto instaluje IsScript motor, který by měl opravit záležitost. 

· Jestli souborové číslo verze začíná s 8, stáhnout následující IsScript8.msi soubor a instaluje to na vašem počítači. 

· Vymažte složku C:\programové soubory\běžné soubory\InstallShield\řidič\8 ze stroje. 

· Stáhněte IsScript8.zip 
· Rozepněte výše uvedený soubor používání WinZip utility. 

· Dvojklik IsScript8.msi soubor. Toto instaluje IsScript motor, který by měl opravit záležitost. 

· Jestli souborové číslo verze začíná s 9 , stáhněte následující IsScript9.msi soubor a instaluje to na vašem počítači. 

· Vymažte složku C:\programové soubory\běžné soubory\InstallShield\řidič\9 ze stroje. 

· Stáhněte IsScript9.zip 
· Rozepněte výše uvedený soubor používání WinZip utility. 

· Dvojklik IsScript9.msi soubor. Toto instaluje IsScript motor, který by měl opravit záležitost. 

· Jestli souborové číslo verze začíná s 9.5 , stáhněte následující IsScript10.msi soubor a instaluje to na vašem počítači. 

· Vymažte složku C:\programové soubory\běžné soubory\InstallShield\řidič\10 ze stroje. 

· Stáhněte IsScript10.zip 
· Rozepněte výše uvedený soubor používání WinZip utility. 

· Dvojklik IsScript9.msi soubor. Toto instaluje IsScript motor, který by měl opravit záležitost. 

· Jestli souborové číslo verze začíná s 10 , stáhněte následující IsScript10.msi soubor a instaluje to na vašem počítači. 

· Vymažte složku C:\programové soubory\běžné soubory\InstallShield\řidič\10 ze stroje. 

· Stáhněte IsScript101.zip 
· Rozepněte výše uvedený soubor používání WinZip utility. 

· Dvojklik IsScript9.msi soubor. Toto instaluje IsScript motor, který by měl opravit záležitost. 

· Jestli souborové číslo verze začíná s 10.5 , stáhněte následující IsScript1050.msi soubor a instaluje to na vašem počítači. 

· Vymažte složku C:\programové soubory\běžné soubory\InstallShield\řidič\1050 ze stroje. 

· Stáhněte IsScript1050.zip 
· Rozepněte výše uvedený soubor používání WinZip utility. 

· Dvojklik IsScript9.msi soubor. Toto instaluje IsScript motor, který by měl opravit záležitost. 

· Jestli souborové číslo verze začíná s 11 , stáhněte následující IsScript11.msi soubor a instaluje to na vašem počítači. 

· Vymažte složku C:\programové soubory\běžné soubory\InstallShield\řidič\11 ze stroje. 

· Stáhněte IsScript11.zip 
· Rozepněte výše uvedený soubor používání WinZip utility. 

· Dvojklik IsScript9.msi soubor. Toto instaluje IsScript motor, který by měl opravit záležitost. 

Vaše záležitost ještě existuje? 
Jestli po následující tyto instrukce váš produkt selhal v instalovat, vy budete potřebovat kontaktovat vašeho prodavače. Podívej se na Koho kontaktovat stránka pro více informací. 



	

	

	

	


