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                        35-E-VT
SCSI (Small Computer System Interface)

Je komplexnějším řešením než EIDE(klasicky používané u disků v PC). Fyzicky je realizováno tak, že se do sběrnicového slotu na základní desce zastrčí karta nazývaná hostitelský adaptér (host adapter). Od ní je pak veden datový kabel. Ten propojuje jednotlivé periferie SCSI. Každá z těchto jednotek má vlastní řadič, takže je funkčně samostatná, provoz na datovém kabelu (vlastně sběrnici SCSI) řídí zpravidla hostitelský adaptér.

Je možné instalovat interní (jsou umístěny ve skříni počítače) nebo externí komponenty. 

SCSI přináší několik výhod:

· jelikož má každá periferie vlastní řídicí jednotku a hostitelský adaptér používá pro komunikaci se zařízeními přesně definovaný jazyk, může spolupracovat s libovolnou periferií SCSI (používají se například pevné disky SCSI, jednotky CD, streamery, skenery, tiskárny, přenosná média...).

· jednotlivá zařízení SCSI nejsou omezena žádnými podmínkami (jako je například kapacita disku IDE) · přenos dat na sběrnici SCSI je řízen hostitelským adaptérem-mikroprocesor není přesuny dat zatěžován.
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Výše popsaná struktura SCSI vyžaduje samozřejmě i určitá konfigurační pravidla:

· každá periferie SCSI musí být jednoznačně identifikována. Její přiděleno originální číslo (ID). které se nastavuje propojkami nebo přepínačem, umístěným na skříni komponenty. V rámci jedné sběrnice se čísluje od 0, hostitel mívá zpravidla ID 7;

· sběrnice musí být ukončena odpory, v odborné terminologii nazývanými terminátor. Na krajních zařízeních (v nichž sběrnice končí) je nutné terminátory instalovat;

· hostitelský adaptér se musí s PC domluvit, potřebuje tedy (jako každá jiná rozšiřující deska) přidělit systémové zdroje (I/O adresy, IRQ, DMA, rezervovanou paměť).

Standard SCSI se v průběhu let dočkal několika rozšíření viz-tabulka parametrů.

Parametry SCSI

	Standard
	Označení
	Počet bitů
	Počet pinů kabelu
	Přenosová

Rychlost

[MBi/s]
	Rychlost

[MHz]
	Max.počet Připojených periferií

	SCSI 1
	
	8
	50
	5
	5
	7

	SCSI 2
	Fast
	8
	50
	10
	10
	7

	SCSI 2
	Fast+Wide
	16
	50+68
	20
	10
	15

	SCSI 2
	Fast+Wide
	32
	50+68
	40
	20
	31

	SCSI 2
	Ultra1

Ultra2

Ultra3
	16
	50+68
	80
	40
	31

	SCSI 3
	Fast
	8
	50
	10
	10
	7

	SCSI 3
	Fast+Wide
	16
	68
	20
	10
	15

	SCSI 3
	Fast+Wide
	32
	68+68
	40
	20
	31

	SCSI3
	Ultra1

Ultra2

Ultra/160
	32
	68+68
	80-160
	40
	31


Poznámka k tabulce:

Nejdříve byla zvednuta frekvence sběrnice, čímž se dosáhlo zvýšení přenosové rychlosti: takto inovované SCSI bylo pojmenováno Fast. Dále byla zvětšena šířka přenášených dat z původních 8 přes 16 až na 32 bitů-vzniklo Wide SCSI. Rozšíření sběrnice si vyžádalo použití širších kabelů.
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SCSI nalezne uplatnění také u diskových polí (RAID). Při čtení z jednoho disku řadič SCSI již adresuje další disk. Toto urychluje práci s disky.

Fibre Channel

Fibre Channel je jedním ze standardů navržených organizací ANSI. Definuje sadu nových protokolů určených pro přenos informací. Základní vlastností tohoto standardu, která upoutá a překvapí na první pohled, je skutečnost, že představuje současně rozhraní pro připojování periferií (jako např. SCSI) i standard pro vytváření počítačových sítí (jako např. Ethernet). Umožňuje tedy jednak realizovat rychlé periferní kanály a jejich prostřednictvím připojovat výkonné periferie k počítačům, jednak propojovat ve formě vysokorychlostních sítí jednotlivé počítače mezi sebou. Jedná se tedy o zatím neobvykle univerzální komunikační standard.

Tento prostředek je určen především k použití ve výkonných výpočetních systémech. Jeho doménou by měla být oblast velkých sálových počítačů, rychlých sítí LAN či výkonných pracovních stanic. V době uváděné ve zmíněných prospektech jako současnost (obvykle rok 1995) byly k dispozici prostředky pro rychlosti 100, 200, 400 a 800 Mbit/s, přičemž byla konstatována existence specifikací i pro rychlosti 1 a 2 Gbit/s. V rámci všech uvedených rychlostí lze přitom pracovat v režimu plný duplex. 

Odkazy:

 [1] www.hw.cz
Popis funkce SCSI

 [2]  http://k332.feld.cvut.cz/~pavouk/hw/scsi.html   Zapojení SCSI

 [3]  http://www.krup.cz/schema1.htm Druhy konektorů nejen k SCSI

 [4] www.adaptec.com  Produkty, normy, standardy, FireWire/1394

 [5] http://www.hardwarebook.net/connector/index.html Detailně rozebrány zapojení  jednotlivých konektorů SCSI 1 ….SCSI 3.

 [6] http://www.prichystal.cz/Archiv_c/Connect/Fibre_ch/fibre_ch.htm - Fibre Channel (časopis Connect! 11/1996)

